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Rozvadécé R-FVE-DI

R-FVE-D1

MontdZ na zed. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky stfida¢ GoodWe 4 az 10K-ET).
Automatické pfepnuti mezi standardnim chodem ze sité a zélohou. Je zapotfebi
kontrolovat zatizeni pfi vypadku el. energie, aby nedoslo k pfetizeni, protoze jeho
funkce pfepne na zdlohu stfidac¢e cely ddm. Minimalni zdsah do rozvadéce
zdkaznika — Smartmeter, spole€¢né rozpadové misto i veskeré jisténi, je sou€dsti
tohoto rozvadéce. Staci tedy udélat smycku mezi hl. rozvddéCem a umisténim
technologie. V rozvadéci je pfipraveno i krizové odpojeni stfidace HDO (NO%)
Rozvadée R-FVE-DI je koncipovén na hlavni jisti¢ ve sloupku do jsitice B40/3.
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POPIS PRODUKTU

AC rozvadéc€ ur€eny pro montdz na zed, IP65 slouZici pro obsluhu tfifGzové fotovoltaické elektrarny
(typicky stfida¢ GoodWe 4 az 10K-ET).

Jeho vyhodou je automatické prepnuti mezi standardnim chodem ze sité a zdlohou. Je zapotrebi
kontrolovat zatizeni pfi vypadku el. energie, aby nedoslo k pfetizeni, protoze jeho funkce pfepne na
zélohu stfidace cely diim.

Nespornou vyhodou je minimalni zasah do rozvadéce zdkaznika — Smartmeter (méfeni stfidace)
spole€né rozpadové misto i veskeré jisténi, je soucdsti tohoto rozvddéce. Staci tedy udélat smycku
mezi hl. rozva@décem a umisténim technologie. V rozvadéci je pfipraveno i krizové odpojeni stfidace
HDO (NO%) Rozvadéé R-FVE-DI je koncipovéan na hlavnijistié ve sloupku do jsitiée B40/3.

Pozn. Smartmeter neni soucdasti dodavky A-Z TRADERS s.r.o. Pokud z&kaznik dodd Smartmetery, jsme
schopni je do rozvadécd osadit.

PFi pfepnuti dochézi k mirné casové prodlevé (pfepnuti stykadt) — tedy nejednd se o bez vypadkové
feSeni zalohy.

SEZNAM HLAVNICH KOMPONENT:

Rozvadéd EATON IKA-3/54-ST, svodié prepéti tiidy T1+T2 EATON SPBTI2-280/4, hlavni vypina¢ EATON
IS40/3, pFiprava pro jisténi bojleru — EATON PL6-B16/3, jisténi stfidace a zalohovanych okruhti 2x EATON
PL6-B20/3, styka¢ v&etné hlidaciho relé ELKO HRN-55 a styka¢ EATON Z-SCH230/40-40, jisténi pro
mé&feni a fizeni, jistice EATON PL6 a 2 stykaée pro autonomni pfepnuti objektu na zalohu Z-SCH230/25 +
relé pro ovladani krizového HDO.

V Kombinaci s rozvadééem R-FVE-E1 (R-FVE-E2), kde je umistén i A-Z Router, mUzZete propojit
rozvadéce pripravenym kabelovym svazkem a mit ve 2 rozvadécich kompletni technologii v€éetné
regulace do TUV.

SOUPIS KOMPONENT
Kod Vyrobce Produkt Popis AL
y P kust
174202 EATON IKA-3/54-ST Rozvodnice NA omitku IP65, prihledné dvefe, 1
3 fady, 54 moduld
158331 EATON  SPBTI2-280/4 Svodi¢ prepéti tiidy T1+T2 (B+C), 4pdl sada 1

pro TN-S
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Kod

276272
286518

286521

3722
40.52.8.230.0000

193886

248847
248852
286586

286589

286516

286590

AZTRADERS.cz

Vyrobce

EATON
EATON

EATON

ELKO EP
FINDER

EATON
EATON
EATON
EATON

EATON
EATON

EATON

Produkt

IS-40/3
PL6-B6/1

PL6-BI16/1

HRN-55

2P/8A 230VAC
40.52.8.230.0000

Z-SCH230/1/25-11
Z-SCH230/25-40
Z-SCH-230/40-40
PL6-B6/3

PL6-B16/3
PL6-B2/1

PL6-B20/3

Popis

Hlavni spinac, 240V, 40A, 3HP

Jisti¢ PL6, charakteristika B, 1-pdlovy, Icn=6KkA,
In=6A

Jisti¢ PL6, charakteristika B, 1-pdlovy, Icn=6KkA,
IN=16A

Hlidaci napétové relé

Rele INC, INO

Instalaéni stykag, 230VAC/50Hz,1S,IR, 25A
Instalagni styka, 230VAC/50Hz, 4S, 25A
Instalaéni stykag, 230VAC/50Hz, 4S, 40A

Jisti€ PL6, charakteristika B, 3-podlovy, lcn=6kA,
In=6A

Jisti€ PL6, charakteristika B, 3-podlovy, lcn=6kA,
INn=16A

Jisti€ PL6, charakteristika B, 1-pdlovy, lcn=6KA,
In=2A

Jisti¢ PL6, charakteristika B, 3-podlovy, lcn=6kA,
In=20A

Pocet
kust
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