
OV��ENÍ NÁVRHU - REKAPITULACE

Typ:
Projek�ní ozna�ení:
Výrobní �íslo:
Výrobce:
Projekt:

Typové ozna�ení prázdné rozvodnice Eaton BC-O-1/12-ECO

Vstupní spínací/jistící p�ístroj

Projek�ní ozna�ení FA1

Typové ozna�ení PL6-B16/3

Rozvád��

Po�et fází 3

Jmenovité nap�tí 3x230/400 V

Jmenovitý proud 16 A

Jmenovitý podmín�ný zkratový proud 6 kA

Po�et výstupních obvod� 1

Po�et jisti�� 2

Po�et proudových chráni�� 0

Po�et proudových chráni�� s nadproudovou ochranou 0

Po�et ostatních p�ístroj� 6

Použity p�ístroje od jiného výrobce než je Eaton ANO

P�vodní výrobce
P�vodní výrobce neuveden (p�vodní výrobce = výrobce 
rozvodnice)

Ov��ení konfigurace

Velikost

Po�et modul� na lištách rozvodnice 12,0

Po�et modul�, které zabírají vybrané p�ístroje 10,0

Výsledek ov��ení velikosti VYHOVUJE

Oteplení

Maximální ztrátový výkon p�ístroj� pro rozvodnici 24,0 W

Ztrátový výkon osazených p�ístroj� 9,32 W

Ztrátový výkon vodi�� 5,7 W

Soudobost 1,0

15,0 W

Výsledek ov��ení oteplení VYHOVUJE

ANO

ANO

Ov��eníNávrhu_R-AC-16-N0_R-AC-16-N0_DBP-O-P-
112-316-02000006.XLS

R-AC-16-N0.ECFX
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Jméno souboru s dokumetací

R-AC-16-N0

Jméno souboru s projektem

DBP-O-P-112-316-02000006

dle štítku konkrétního rozvád��e
A-Z TRADERS s.r.o.

Ztrátový výkon osazených p�ístroj� a vodi�� s ohledem 
na koeficient soudobosti

Uživatel je seznámen s návodem na sestavení rozvád��e 
a na ov��ení návrhu

Generována dokumentace (Protokol o kusovém ov��ení, 
Charakteristiky rozhraní, Štítek, Prohlášení o shod�)



PROTOKOL O KUSOVÉM OV��ENÍ
Rozvád�� k instalaci do míst p�ístupných laické obsluze (DBO)

Kusové ov��ování je provedeno dle �SN EN 61439-3 a �SN EN 61439-1 edice 2

Výrobce rozvád��e:
Adresa:

Typové ozna�ení:
Projek�ní ozna�ení:
Výrobní �íslo:
Datum výroby:

Objednatel:
Projekt:

�íslo protokolu:
�íslo výkresu:

Dokumentace ov��ení:

�SN EN
61439-1 ed.2
�SN EN
61439-3
�lánek:

Výsledek testu Výsledek testu

1. Stupe� ochrany sk�ín� zav�ené/otev�ené 11.2 s IP 40/20, OK

2. Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty 11.3 s OK p OK

3. 11.4 s OK p OK

4. Vestav�ní vestavných sou�ástí 11.5 s OK

5. Vnit�ní elektrické obvody a spoje 11.6 s OK p OK

6. Svorky pro vn�jší vodi�e 11.7 s OK

7. Mechanická funkce 11.8 p OK

8. Dielektrické vlastnosti 11.9 p > 100 M�, OK

Reference m��ícího p�ístroje:
Hlavní obvod: výdržné nap�tí pr�m. kmito�tu Ui: 440V AC, 50 Hz
Pomocné obvody: výdržné nap�tí pr�m. kmito�tu Ui: 440V AC, 50 Hz

9. Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce 11.10 p OK

Záv�r:

Ov��ení provedl: Jméno:

Datum: Podpis:

Generováno programem E-CONFIG 3.12.2.
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Josef Zíka

Vizuální kontrola Test s mechanickým 
nebo elektrickým 

zkušebním za�ízením

R-AC-16-N0

Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4

dle štítku konkrétního rozvád��e
dle štítku konkrétního rozvád��e

Za�ízení odpovídá norm� �SN EN 61439-3 a �SN EN 61439-1 edice 2 na základ� výše uvedeného ov��ení.

A-Z TRADERS s.r.o.

dle štítku konkrétního rozvád��e
R-AC-16-N0

Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem a integrita 
ochranných obvod�



CHARAKTERISTIKY ROZHRANÍ

Typ:
Projek�ní ozna�ení:
Výrobní �íslo:
Výrobce:

Souhrnná tabulka údaj� pro charakteristiku rozhraní a základních parametr� rozvád��e dle �SN 61439-3:

Jmenovité nap�tí (Un) 3x230/400 V

Jmenovité pracovní nap�tí (Ue)* 400V

Jmenovité izola�ní nap�tí (Ui) 440 V

Jmenovité impulzní výdržné nap�tí (Uimp) 4 kV

Jmenovitý proud rozvád��e (InA) 16 A

Jmenovitý proud obvodu (Inc)* 16 A

Jmenovitý dynamický proud (Ipk)* -

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) � 6 kA

Jmenovitý podmín�ný zkratový proud (Icc) � 6 kA

Sou�initel soudobosti (RDF) 1

Jmenovitý kmito�et (fn) 50Hz

Stupe� zne�išt�ní II

Typ uzem�ovací soustavy TN-C-S

Ur�ení, zda vnit�ní nebo vn�jší instalace vnit�ní

Ur�ení, zda stabilní nebo mobilní instalace stabilní

Stupe� ochrany IP40/20C

Ur�en pro používání znalými osobami nebo laiky laiky

T�íd�ní elektromagnetické kompatibility * -

Zvláštní provozní podmínky * -

Vn�jší konstrukce nást�nný rozvád�� pro montáž na povrch

Ochrana proti mechanickým ráz�m * IK05

Typ konstrukce pevné �ásti

Druh za�ízení jistícího p�ed zkratem Jisti�

Opat�ení pro ochranu p�ed úrazem elektrickým proudem Automatické odpojení od zdroje

Celkové rozm�ry * 303 x 212 x 98 (Ší�ka x Výška x Hloubka)

Hmotnost * 2,1 kg

Typ rozvodnice DBO typ B

Položky ozna�ené * vyplnit pouze pokud u daného typu p�ichází v úvahu

Generováno programem E-CONFIG 3.12.2.

DBP-O-P-112-316-02000006

dle štítku konkrétního rozvád��e
A-Z TRADERS s.r.o.

R-AC-16-N0



Výrobce:

Typ: DBP-O-P-112-316-02000006 Un 3x230/400 V

Projek�ní ozna�ení: R-AC-16-N0 InA 16 A

Výrobní �íslo: dle štítku konkrétního rozvád��e IP IP40/20C

Datum výroby: dle štítku konkrétního rozvád��e

Dle normy: IEC 61439-3

A-Z TRADERS s.r.o.

Zapadlá 1270/6, 147 00 Praha 4



EU PROHLÁŠENÍ O SHOD�
podle zákona �. 90/2016 Sb. V platném zn�ní

�íslo:

My,

prohlašujeme na svou výlu�nou zodpov�dnost, že

Výrobek:
Typ:
Projek�ní ozna�ení:
Výrobní �íslo:
Výrobce:

je ve shod� s následujícími normami

�eské normy Evropské normy
�SN EN 61439-3:2012 EN 61439-3:2012
�SN EN 61439-1 edice 2 : 2012 EN 61439-1:2011
v�etn� zm�n Including amendments

a následujícími na�ízeními vlády, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (NV)

NV 118/2016 Sb. v platném zn�ní 2014/35/EU - including amendments
NV 117/2016 Sb. (EMC) v platném zn�ní 2014/30/EU (EMC) - including amendments

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, �eská republika

zkoušel / certifikoval daný výrobek a vydal:
EZÚ certifikát �. 1200598 ze dne 1.12.2020, 1200622 ze dne 11.12.2020
EZÚ zkušební protokol �. 022570-01/01 ze dne 20.11.2020, 022571-01/01 ze dne 3.12.2020

Poslední dvoj�íslí roku, v n�mž bylo ozna�ení CE na výrobek umístn�no: 23

Místo vydání: Zástupce výrobce a podpis:

Datum vydání: Funkce:
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Josef Zíka

Revizní technik

dle štítku konkrétního rozvád��e
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rozvád�� nízkého nap�tí ur�ený k provozování laiky
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dle štítku konkrétního rozvád��e

Praha
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