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Návrh proveden programem E-CONFIG 3.12.3.

Èíslo: R-AC-40-N0-IKA
Projekt: R-AC-40-N0-IKA
Rozvádìè: R-AC-40-N0-IKA

Soubor: R-AC-40-N0-IKA.ECFX
Datum: 12.08.2023
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, + 420 723 033 334, josef.zika@aztraders.cz
Poznámka:

Výklenek: -
Vnitøní rozmìry: 408 x 167 (�íøka x Vý�ka)
Vnìj�í rozmìry: 418 x 286 x 148 (�íøka x Vý�ka x Hloubka)
Poèet øad, modulù: Poèet øad 1. Poèet modulù 18.
Konstrukce: S DIN li�tami
Zadní kryt: Souèást rozvádìèové skøínì
Dveøe: Plastové prùhledné
Barva: �edá
Poloha: NA omítce

Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozvádìèù pro fotovoltaické instalace.
Jmenovité napìtí Jmenovité napìtí 415V AC. Jmenovité izolaèní napìtí 1000V AC / 1500V DC.

Stupeò krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Tøída ochrany II, plnì izolované.
Profesionální provedení: skøíò je vyrobena z ABS, dveøe jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové.

Rozvodnice Kompaktní rozvodnice, vnitøní pou�ití, s N/PE svorkovnicí, IP65, øada IKA


